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兰菱電機尼7打空調管理システム 
兰菱電機スリムエアコン共通 

MA スマートリモコン 

PAR-33MA 

取扱説明書 


安全のために必ず守ること 


各部の名前とはたらさ 



ご使用の前に 


使用方法 


お手入れ 


故障かな？と思ったら 


ご使用の前に、この説明書をよくお読みいたださ正しくお使いください。 

この説明書は大切に保管して<ださい。 

お使いになる方が代わる場合には、本書と「据付工事説明書（据付編)」「据付工事説明書（設定編)」 

をお渡し < ださい。 

お客様ご自身では、据付•移設をしないで < ださい。（安全や機能の確保がでさません。） 

仕様 

この製品は日本国内向けに設計されており、本紙に記載の内容は日本国内においてのみち劲です。 

また、海外でのアフターサービスち受けかねますのでご了承<ださい。 

This appliance is designed for use in Japan only and the contents in this document 
cannot be applied in any other country. No servicing is available outside of Japan. 







































製品特長 


ポイント1 


見やずい大画面 


大きい画面にフルドット液晶を採用。 
文字び大さ<なって 
さらに見やすくなりました。 



ポイント2 


シンプルなボタン配置 


ポイント3 


大さく巧しやすいボタン 


1 A 会議室 

、厶百 
/でお 

設定温度 

な 

28. 5た 


用途別にボタンを配置し、 

さらに使いやすくなりました。 

よく使うボタンを大さくすることで、 
押しやす<なりました。 
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安全のために必ず守ること 


参ここに記載したま意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守り<ださい。 

参誤った取扱いをしたとさに生じる危険の種類とその程度を次の分類で表示しています。 


A 警告 

取扱いを誤った場合、使用者び死 t または重傷を負ラことび想定される 
危害の程度 

A ま意 

取扱いを誤った場合、使用者び傷害を負ラことび想定されるか、または、 
物的損害の発生び想定される危害-損害の程度 


♦図記号の意味は次のとおりです。 


A ® ® © 


(一般ま意) 


(一般禁止）（水めれ禁止）（めれ手禁止）（一般指示) 


参お使いになるちは、この取扱説明書をいつでを見られるところに大切に保管して<ださい。移設-修理 
の場合、工事をされるちにお渡しください。また、お使いになる方び代わる場合、新しくお使いになる 
ちにお渡しください。 


電気配線工事は r 第一種電気工事 ± ( 工事を件によっては第二種電気工事±)」 
の資格のある者が行うこと。 


A 警告 


特殊環境では、使用しないこと。 


♦油-蒸気-ち機溶剤•腐食ガス（ア 
ンモニア-硫黄化合物-酸など）の 
多いところや、酸性やアルカ U 性の 
溶液-特殊なスプレーなどを頻繁に 
使ラところで使用すると、著しい性 
能のほ下-腐食による感電-故障- 
発煙-火災のおそれあ0。 

0 

使用禁止 


据付工事説明書に従って、販売 
店または専門業者が据付工事を 
行うこと。 


♦不備びある場合、感電-火災のおそ 
れあり。 


〇 

輪を実行 


リモコンへの接続電圧は最大 
で DC 12 V です。 AC 100 V - 
AC 200 V は接続しないこと。 

0 

参破壊-発火-火災のおそれあ0。 

接続禁止 


可燃性ガスの発生 • 流入 • 滞留- 
漏れのおそれがあるところへの 
設置はしないこと。 

0 

• 可燃性ガスび U モコンの周囲にたま 
ると、火災-爆発のおそれあ0。 

据付禁止 


端巧绩^部に配線の外力や張力が 
伝ね5ないよラに固定ずること。 

〇 

♦接続や固定に不備びある場合、断線- 

発熱-発煙-火災のおそれあ0。 

おおを実行 


巧のとがった物で表示部-スイ 
ツチ*ボタンを押さないこと。 

0 

参感電-故障のおそれあり。 


使用禁止 
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移設•分解•修理をずる場合、 


販売店または専門業ちに依頼す 

〇 

ること。改造はしないこと。 

♦不備びある場合、けび•感電•火災 

のおそれあり。 

指本を実行 


カバーを 取付けること。 

〇 

♦不備びある場合、ほこり-水などに 

よる感電-発煙-火災のおそれあ0。 

おおを実行 


異常時は運転を停止する。 

〇 

♦異南のまま運転を続けると故障や感 

電.火災等のおそれあり。 

♦異南時（こげ臭い等）は、達転を停 

おおを実行 

止して電源スイッチを切0、販売店 


にご相談ください。 



リモコンを水*液体などで洗わ 
ないこと。 

♦感電-火災-故障のおそれあり。 


濡れた手で電気部品に触れたり、 
ボタンを操作しないこと。 

♦感電-火災-故障のおそれあり。 


不具合が発生した場合は運転を 
停止する。 

♦そのままにしておくと火災や故障の 
おそれあり。お買い上げの販売店に 
ご連絡ください。 



水めれ禁止 




めれ手禁止 


〇 


輸を実行 


A 注意 


質量に耐え5れるところに据付 
けること。 

〇 

♦強度不足や取付けに不備びある場合、 

U モコンび落下するおそれあ0。 

指示を実行 


お客様自身でリモコンを廃棄し 
ない。 

参環境破壊のおそれあ0。 

♦ U モコンを廃棄する場合は、販売店 
にご相談ください。 


〇 


指示を実行 


お願い 


直射日光のあたる場所、または 
周囲温度が 40° C 1 U 上* 0に 
下になる場所にリモコンを据付 
けないこと。 

〇 

参変形-故障のおそれあ0。 

おおを実行 


リモコンをベンジンやシン 
ナー、化学雑巾等で触れない。 

♦変色、故障のおそれあ0。巧れびひ 
どい時は、水でラすめた中性洗剤を 
巧につけ、よく絞った状態でふさ取 
り、乾いた巧でふきあげてください。 


〇 


輸を実行 


霊に必ず富」と 


己 





































各部の名刖とはたりを 


操作部 



⑥ 


⑧ 


④ 


③ 


③ 


① 


フアンクシヨンボタン 


⑦ ⑨⑨⑩ 


巨 























































I ① I 運輯 / 停止 I ボタン 

1度押すと運転し、をラ]度押すと停止 
しまず。 

t ⑥欧重)ボタン_ 

設定の決定をします。 


長る]ボタン_ 

前の画面に戻ります。 


1^(4)[> —ュボブン _1らへーシ 

メインメニューを表示します。 

メインメニュー画面表示時はメイン画面 
に戻ります。 

L ⑥液晶表示部（バックライト付）__ 

運転内容を表示します。 

バックライト消打中にボタン操作すると、 
バックライトび点なします。一定時間ボ 
タン操作び行われないと自動的に消打し 
ます。バックライトの点な時間は画面に 
より異なります。 


バックライトび消えている状態での最初の 
ボタン操作は効さません。 

バックライトのみ点灯します。 

( I 運転/停止]ボタンは除く） 


運転ランプ_ 

運転中、緑色に点巧します。 

立上げ時-異常時は点滅します。 


フアンクシヨンボタンは操作する画面に 
よって動作が変わります。 

液晶表示下部の操作ガイドにしたがって 
操作してください。 

集中管理中、操作□ックにより操作が禁 
止されている項目に対応する操作ガイド 
は表示されません。 


メイン画面 メインメニュー画面 



メイン画面：運転モードを切換えます。 
メインメニュー画面：カーソルび下に移動します。 


I ⑧フアンクシヨンボタン |_ F 2 j 

メイン画面：設定温度を下げます。 

メインメニュー画面：カーソルび上に移動します。 


I ⑨フアンクシヨンボタン \ F 3 \ 

メイン画面：設定温度を上げます。 

メインメニュー画面：前のページを表示します 


I ⑩フアンクシヨンボタン [ F 4. 

メイン画面：風速を切換えます。 

メインメニュー画面：次のページを表示します 


S 部の i とはた6き 
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各部の名刖とはたりを 


表示部 


メイン画面の表示には、「詳細」と「簡易」の2種類びあります。 

出荷時は詳細表示となっています。 

簡易画面への切換えは「メイン画面表示設定」で変更します。 （42 ページ参照) 


詳細画面 


※説明たがすベてのアイコン 
を表のしています。 


⑩⑩⑩颇⑩⑩⑩ 


-1 A 会議室 



剛 2 ; 3 日金-^@ 


% %团〇窗遠扇 

r 室内 28.5 で因 

「が28.5で 





③ 


⑧ 


I 簡易画面 



③ 


③ 


④ 


① 


⑥ 


⑧ 
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①運転モード表示 


13ページ 


運転中の状態を表示します。 

⑨リモコン名表示臘杠事説赠賴定編)據照) 


1」モコンの名前を表示します。 

(異常猶予中は4巧のコードを表示します） 

③ 設定温度表で ] 3ぺージ 


設定温度を表77^します。 

④時刻表示（据値事説贈馈定編)據勵 


現在の時刻を表示します。 

⑥風速表示 


13ページ 


風速の状態を表示します。 

⑥操作ガイド 


ファンクシヨンボタンの機能名を表示します C 

表示 


発停操作び集中管理中の時に表示します。 

⑧？ I 表示 


運転 モー ド操作び集中管理中の時に表示します C 

⑨容扭睾示 


設定温度操作び集中管理中の時に表示します C 

表示 


フィルター1」セツト操作び集中管理中の 
時に表示します。 


⑩表示 


已2ページ 


フイルターのお手入れ-ダストボックス 
ごみ捨て時期になると表示します。 

清掃中の時はを表示します。 


返)室内温度表の脂付工事説明書馈定編)據照) 


現在の室内温度を表示します C 


⑩居]表示 


32ページ 


操作□ック設定び有効の時に表示します。 


⑩〇表示 


22ページ 


オン/オフタイマーまたは消忘れ防止夕 
イマー設定び有効の時に表示します。 

©を立表示 26ページ 


週間スケジュールタイマー設定び有効の 
時に表示します。 


颇表示 


省エネ制御中に表示します。 

(室内ユニットの機種により表示されない場合びあります。） 


⑩表示 


28ページ 


室外サイレントモード制御中に表示します C 

⑩ P 表示 


⑩の室内温度を検知するセンサー位置び 
1」モコンの時に表示します。 


室内ユニットの時は \ Ci / を表示します。 
⑩ 表示 ] 8ページ 


風向の状態を表示します。 

翅)@■表示 


19ページ 


ルーバーの状態を表示します。 

⑩巧^表示 ]9ページ 


換気の状態を表示します C 


楚 ) d ま表示 


30ページ 


設定温度範囲制限設定び有効の時に表示します C 


基本運転（運転/停止、運転モード切換、風速切換、温度設定）(外はメニュー画面からの 
設定となります。 （1 日ページ参照） 


i のき S とはた i 
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ご使用の前に 



_ 外気処理ユニットについては外気処理ユニットの取扱説明書(*1)、 

メイン画面*1 据付工事説明書(*2)を参照ください。 


メニュー I ボタン 
を巧します。 


过國ボタン 
で選択し、 

M ] ボタン 
を巧します。 



18ぺージ参照 
20ぺージ参照 

22ぺージ参照 
24 ぺージ参照 
吕6ページ参照*1 
28 ぺージ参照 

30ページ参照 
32 ぺージ参照 


省エネ設定 


I 設定温度自動復帰-34 ぺージ参照 

I 省エネ運転スケジュール- - 36 ぺージ参照 



-已〇ぺージ参照 
>已2ぺージ参照*1 
- 54 ぺージ参照 
► 44 ぺージ参照 


巧期設定 


昇降パネル操作-- 自動昇降曲なルの Mr 説明書據照ください 

自動清掃操作- * 已1 ぺージ参照 

風向固定操作- 38 ぺージ参照 

を風防止べ-ン設定-40 ぺ-ジ参照 

人感ムーブアイ設定(スリムのみ）-- き阳 こツト 柳!欄明書を 

参照ください 


主従 IS 定 -据付工事説明書(設定編)を参照 < ださい 

Uf 二!ン名が nisg --据付工事説明書(設定編)を参照 < ださい 

時刻設定-吕1ぺージ参照 

メイン画面表示設定-42ぺージ参照 

コントラスト調整-- 43ぺージ参照 

Uf 二!ン -据付工事説明書(設定編)を参照 < ださい 

白重! If ード •’ 設定 -お付工事説明書(設定編)を参照 < ださい 

C 02 表示設定（スリムのみ）-- 47ぺージ参照 

管理ち 用 パ スワード 登録 -据付工事説明書攝定編)を参照ください 
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サービス 


試運転メニュー- 

ヴービス情報登録メニユ ー 

機能選択- 

□スナイ設定(マルチのみ)- 

点検- 

自己診断- 

口ーテーシヨン設定(スリムのみ）- 
ヴービス用パスワード登録- 
リモコン機能設定(スリムのみ卜 

U モコン 診断- 

U モコン 設定初期化- 


Q&A 


颤ユこ‘7卜の据個歸贈據1ください 
室阳こホの据個 $- 綱載割胃く r だい 
お付工事説明書攝定編)を参照くださぃ*2 
' お付工事説明書攝定編)を参照くださぃ 
• 室阳こホの据個 $- 測載劍胃く r だい 
お付工事説明書攝定編)を参照くださぃ 
' 室阳こホの据個 $- 測載割胃く r だい 
お付工事説明書攝定編)を参照くださぃ 
お付工事説明書攝定編)を参照ください 
据付工事説明書攝定編)を参照ください 
48ぺージ参照 
已6ぺージ参照 


室内ユニットの機種により、設定できない項目びあります。 


取扱説明書内のアイコンの説明 



取扱説明書内にマークが 
ある時、む下の内容を表 
しています。 



設定を変更する場合、管理者用(またはサービス用)パスワード入力画面び 
表示されます。パスワードを入力してください。 


タイ'/―情幸長 


管理者脈スワード入力 
0000 


入力確定:決定/卞。欠/ 




回ボタンカーソルび左に移動します。 
に含 J ボタンカーソルびもに移動します。 
rF 3 i ボタン:数字を1減らします。 

[ F 4| ボタン:数字を1増やします。 


F1 F2 F3 F4 

※パスワードびわからない場合、異なった場合は設定変更できません。 



主 U モコンのみ 
操作することび 
でさます。 



運転中にのみ操作することびでさまず。 


面 


停止中にのみ操作することびでさまず。 


鹽 


を房•暖房•自動運転中のみ操作す 
ることびでさます。 


圆 


操作□ック中、集中管理中に操作す 
ることびでさません。 


ご使塁刖に 


11 



















































使用方法-基本操作 


運転-停止 


操作方法 




運転/停止 I ボタンを押します。 

運転ランプ（緑）び点むし、運転を開始します。 



ちラー度 I 運転/停止 1 ボタンを押します。 
運転ランプび消なし、運転を停止します。 


I 再運転内容 I 設定温度節囲 


運転 モー 

ド 設定温度範囲 

冷房•ドライ 

19〜30に 

暖房 

17〜28に 

自動 

19〜28に 

送風•換気 

設定でをません。 


室内ユニット機種（スリム-マルチ-中温 
機種など）により設定可能な温度節囲び異 
なります。 



■^^リモコン設定内容 

運転モード 

前回運転モード 

温度設定 

前回設定温度 

風速 

前回設定風速 
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1 A 会議室 PM 2 :3 日金 

冷厉 

勞 

室内 28.5 で因 

誠離 

が28.5た 

自動 

巧 ◎ 


O ボタンを押すごとに 

「冷鼠「ドライ」惜風」「自動」 r 暖鼠 

の順に変わります。 

ご希望の運転に切換えます。 


F1 F2 F3 F4 _ 

© © 0 食 


蘇 

冷房 

♦ 

n 

自動 



ドライが 


暖房 


送風 


■室内ユニットの機種により設定でさない運転モードは表示されません。 


モード表示び点滅ずる場合 

室がユニットに接続された他の室内ユニットび、すでに異なる運転モードで運転している場合に表示します。 
他の室内ユニットの運転モードに合わせてください。後押しで異なる運転モードは設定でさません。 


1 A 会議室 


編 

唉 


モード 


を PM 2 : 3 日 金 

き内 28.5 で因 

言銀腿 

が 28.5で 

自動 

巧 0 


F2 F3 F4 


設定温度は [^21 ボタンを押すごとに下びり、に g 
ボタンを押すごとに上びります。 

■設定可能範囲は設定温度範囲 （12 ページ）を参照ください。 
■送風-換気運転の場合は設定でをません。 

■設定温度は室内ユニットの機種と U モコン表示設定により 
0.巳で単位または rc 単位で表示されます。 


© © 0 @ 


墨 


1 A 口'議を 



PM 2:3 日金 


室内 28.5 で因 
IS ® 離 

が 28.5 c 


自動 

な ◎ 


巧"11/巧 


百百百 I 


F4 


風速調節は [ F 习ボタンを押すごとに下記の順に 
変わります。ご希望の風速に切換えます。 


F 4 ボタンを]秒！;^上押すと、風向設定画面に切 


替わります。 


こ 


«◎ 


自動今 


© © 0 魯 


夕 ■ 


巧 


な" 


巧 


all 



I 設定でさる風速は接続される室内ユニットの機種により異なります。 
I 操作□ック中-集中管理中の時で扫操作巧能です。 


運転モード-温度設定-風速 


& (E0 


操作方法 


使用ちを 


運輯モ—ド 


溫度設定 
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使用方法-メニュー操作 


メインメニュ 



設定および表示項目 詳細内容 参照ページ 


風向•ルーノ V' — •換気設定 

風向:風向を設定しまず。 

■風向固定位置を已段階で設定します。 

ルール ー</ (-の ON/OFF を設定しまず。 

■「切」「入」から設定しまず。 

換気:換気量を設定しまず。 

■ 「停山「弱」「強」か日設定します。 

18 ぺージ 

八ィパヮー運転 

室温をすばやぐ陕適な温度にしまず。 

■八イノ（ワー達転は、最大30分達転します。 

20 ぺージ 

タイマ — 設定 

オン/オフタイ 7 — 

運転開始時刻と停止時刻を設定しまず。 

■設定時刻は已分単位で設定巧能です。 

※時刻設定び必要でず。 

22 ぺージ 

消忘れ防止タイマー 

運転を開始してか 5 停止ずるまでの時間を設定しまず。 

■設定時間は10分単位で 30-24 □分まで選が可能です。 

24 ぺージ 

週間スケジュール設定 

1 週間の運転開始時刻と停止時刻を設定しまず。 

■1 曰最大8パターンまで設定可能でず。 

※時刻設定び必要でず。 

※オン/オフタイマー有効中は動作しません 

2 巨ぺ-ジ 

室外サイレントモード設定 

静音性を優先して運転ずる時間帯を設定しまず。 

1 週間の室がサイレントモード運転開始時刻と停止時 
刻を設定しまず。 

■静音レベルは r 標準」「中」 r 静」から設定します。 

※時刻設定び必要でず。 

28 ぺージ 

制限設定 

設定温度節囲制限 

設定温度の範囲を制限しまず。 

■運転モードによる温度範囲の制限び可能でず。 

30 ぺージ 

操作□ック 

指定した操作を□ックしまず。 

■操作□ック中は指定した操作び無効となります。 

32 ぺージ 

省エネ設定 

設定温度自動復帰 

設定時間後に設定した温度に戻りまず。 

■設定時間は…分単位で3□〜12□分まで還巧巧能です。 
※設定温度範囲制限び有効の時は機能しません。 

34 ぺージ 

省エネ運転スケジュール 

1 週間の省エネ運転開始時刻と停止時刻、能カセーブ 
値を設定しまず。 

■] 曰最大4パターンまで設定巧能です。 

■設定時刻は已分単位で設定可能でず。 

■能カセーブ値は10%単位で90〜已0%、0%から選択可能です。 
※時刻設定び必要です。 

3 巨ぺ-ジ 

自動清掃設定 

自動 清掃 実行内容を設定しまず。 

■自動的にフィルター掃除を実施ずるよう設定しまず。 
■清掃動作を時間指定、または萬時実行するよう設定 
でさます。 

※時刻設定び必要です。 

日 0 ぺージ 

フイ ルター情報 

フイルター サイン発生状況を表示しまず。 

■フィルターサインのお除を行います。 

己 2 ぺージ 


14 


























設定および表示項目 


弟細内容 


参照ページ 


異常情報 

ユニットに異甫び発生した時、異甫内容を表示しまず。 

■異苗コード、異苗発生元、を媒アドレス、形名、製造番号、連絡 
先情報(販売店名、サービスち名、電話番号)を表示します。 
※形名じ(降はあらかじめ入力び必要でず。 

■携帯電話点検コード検索サービスサイトの URL と QR 
コードを表示します。 

已 4 ぺージ 

CDs 排出 量 表示 

運転中に排出した巳〇2排出量を表示しまず。 

■停止時に当日の巳02排出量を表示しまず。 

■過去の曰;欠 （1 週間分)/月次 （1 4ヶ月分)のデータ 
を表示することびでさまず。 

《 COs 排出量は運転状態から推定される消費電力を 
元に算出した目をでず 

44 ぺージ 

メンテナンス 

自動清掃操作 

自動清掃の強制運転を行いまず。 

已 1 ぺージ 

風向固定操作 

ベーンごとに風向の固定設定をしまず。 

38 ぺージ 

を風防止べーン設定 

標準のきよりちべーン角度を上向きに設定しドラフト感を防止します。 

40 ぺージ 

初期設定 

時刻設定 

現在の時刻を設定しまず。 

21 ぺージ 

メイン 画面表の設定 

メイン画面の詳細表のと簡易表での切換えを行いまず。 

■デフォルト:詳細表示 

42 ぺージ 

コントラスト調整 

液晶の濃度の調壁を巧いまず。 

43 ぺージ 

C 0 吕 表示設定 

COs 排出量の表示/非表示、 COa 換算係数設定、収集 
時刻設定を行し、まず。 

47 ぺージ 

サービス 

リモコン 設定初期化 

リモコンを出荷状態に戻しまず 

48 ぺージ 

Q&A 

代表的なトラブルシューティングなどび表示されまず。 

己巨 ぺ—ジ 


従リモコンの制約事項 


；を :I メインメニユー 1/3 

潮向•ル-パ—•換気蔚乍 
ハイパワー運転 
タイマー設定 
週間スケジユール設定 
室がサイレントモード設定 
メイン画面へ:戻るホ、、タン 


▼力ーソル ▲ I ◄ ぺージ 


従リモコンでは下の設定びできません。 

まリモコンにて設定してください。 

まリモコンの場合、メインメニューのタイトル欄に 
「主」表示びありまず。 

■タイマー設定 

(オン/オフタイマー、消忘れ防止タイマー) 

■週間スケジュール設定 
■室がサイレントモード設定 
■省エネ設定 

(設定温度自動復帰、省エネ運転スケジュール） 

■自動清掃設定 
■メンテナンス 

(自動清掃操作、風向固定操作' を風防止べーン設定) 
■ C 0 S 示設定 


]已 








































ま メインメニュ - 


1/3 


►風向•ル-パ-•換気爵乍 
ハイパワー運転 
タイマー設定 
週間スケジュ ー JUS 定 
室外サイレントモード設定 


メイン画面へ:戻るホ''タン 


メニューボタンを押します。 


メインメニュー画面び表示されます。 


□ □□□ 


F2 F3 F4 


® © 0 魯 


—力ーソル 


ま メインメニュ - 


1/3 


風向.ルーパ'-.換扇桌 f 乍 
ハイパワー運転 
-►タイマー設定 
鋼スケジュ ー J 綱 
室外サイレントモード設定 


メイン画面へ:戻るホ''タン 


F1 


F2 


ボタンでカーソルび下びります。 
ボタンでカーソルび上びります。 




□ □ 


F2 F3 F4 


© © 0 魯 


ま メインメこ 


ページー! 

1/3 — J 


風向.ルーパ'-.換扇桑作 
ハイパワー運転 
タイマー設定 
鋼スケジュ ー jbiss 
►室外サイレントモード設定 


メイン画面へ:戻るホ''タン 


百百™ 

© © 0 參 


F3 


F4 


ボタンで前のページを表示します。 
ボタンで次のページを表示します。 


使用方ま - メニュ ー 操作 


メインメニュー画面での操作のしかた 


操作方法 


画面表示 


項目選択 


ぺ—ジ移動 
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I 


室がサイレントモ-ドスが] H 鳩報 

曜曰固义水木金±曰 
開始時刻終了時刻詩音レル 

〜 ii 


設定画面へ:ミ成 r タン 

I 画 — 


馬 


F4 


ご希望の項目を選択し、決定ボタンを押します。 


選択した設定画面び表示されます。 


© © © 魯 


1 


1 A 会議き PM 2:3 日金 

冷厉 

な 

Eaa 

き内 28.5 で因 

言跪酷 

が 28.5 °c 

自動 

な ◎ 


メインメニュー画面からメイン画面に戻るには 


戻るボタンを押します。 


F2 F3 F4 


©@© (§) 


各項目の設定途中で約10分間ボタン操作びない場合、自動でメイン画面に戻ります。 
このとき設定途中の内容は無効となります。 


メニュー項目の選択操作を行った時、巧象の室 
内ユニットび機能に対応していない場合、左記 
メッセージ画面を表示します。 



タイ M 馈示 


夕橡の空調機が 

本機能に対応していません。 


前の画面へ:戻るホ''タン 


使用ちを 


機能未が応 
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ま メインメニュ - 


1/3 


►風向•ル-パ-•換気爵乍 
ハイパワー運転 
タイマー設定 
週間スケジュ ー JUS 定 
室外サイレントモード設定 


メイン画面へ:戻るホ''タン 


□ □□□ 


F2 F3 F4 


メインメニュー画面 （16 ページ参照）で「風向’ 


ルーバー•換気操作」を還択し、 I 決定 I ボタンを 
押します。 

メイン画面で rF 4| ボタンを1秒];1上押してち同 
じ操作となります。 


© © © 魯 


幫 


1 A 会議室 PM 2 ; 3日金 

スイング 

^0 

停止 

災 

切 


F2 F3 


F4 


I AzapIS 


冷房 

な 


PMy 日金 


室内 28.5 で因 
言飯酷 

が 28.5 


|、| 為} 


自動 

な ◎ 

I ■服柄 


F り IFa ボタンを押すごとに 

「自重力」「設定1」「設定2」「設定3」「設定4」「設 

定已」「スイング」の順に変わります。 

ご希望の設定に切換えます。 


© © 0 (M) 

(マルチエアコン 操作時の画面例） 


自動 

IZ ^ 

唆 

自動 

口、 

設定！ 

口、 

IZ ^ 

\ 

設定3 

\ 

設定4 

V 

スイング 

スイング 





設定2 
設定己 


スイングを選択すると自動でベーンび動さます。 
設定]〜已を選択した場合は、選択したポジシ 
ヨンでべーンび固定されます。 


■メイン画面の風向マークに rniDJ と表おされた場合 
冷房およびドライ運転で弱風時風向を「設定已」に設定 
した時に表おします。（機種により異なります） 

1時間経過すると 「 dED 」 表示は消え、風向び切換わ 
ります。 


使用方法-各種設定操作 


風向.ルーパ’一.換気設定 


操作方法 


画面表示 
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ル 



1 A を議室 PM 2 :3日金 

1_ / 

\ 

停止 

災 

入 


[ ED ボタンを押すごとに「切」「入」の順に変わ 
ります。 


切 


切 


入 

.S, 


入 


F2 F3 F4 


© © © 魯 

(マ J レチェアコン 操作時の画面例） 


換 

気 


1 A 会議室 PM 2 :3日金 


弱 

激 





1 


[£ 司ボタンを押すごとに「停止」「弱」「強」の 
順に変わります。 


※換気設定時のみ変更でさます 


F2 F3 


F4 


停止 


停止 



弱 



強 


© © 0 @ 

(スリムエアコン 操作時の画面例） 


I 室内ユニットと換気装置の機種により、換気装置のみを運転し 
た場合でち室内ユニットのファンび動作する場合びあります。 


I 


主 メインメニュー 


1/3 


►風向.ルーパー.換気操作 
ハイパワー運転 
タイマー設定 
週間スケジュ ー JLIS ^ 
室がサイレントモード設定 


メイン画面へ:戻るホ''の 


□ □□□ 


メインメニュー画面へ戻るには I 戻る I ボタンを押 
します。 

メイン画面から画面を切替えた場合は、メイン 
画面に戻ります。 


F2 F3 F4 


©@© @ 


使用ちを 
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使用方法-各種設定操作 


八イノの一運転 



I 機能説明 

運転能力を上げて、すばや<快適な室温にします。 

八イパワー運転は最大30分間運転し、自動で通常運転に戻ります。 
運転モード切換、風速切換を行ったとさを、通常運転に戻ります。 


操作方法 



ま メインメニュ - 


1/3 


風向.ルーパ'-.換就爵乍 
►ハイパワー運転 
タイマー設定 
綱スケジュ ー JHSS 
室がサイレントモード設定 


メイン画面へ:戻るホ''タン 


圓圓 □□ 


F 2 F 3 F 4 



じ令房」「暖房」「自動」運転中に、メインメニユ 
一画面 （16 ページ参照）で「八イパワー運転」 
を選択し、ボタンを押します。 


2 


ハイパワー運転操作 


A イパワ-運転 EB /0 N 


設定更新ミ焼ホ’‘ダノ 


口 

m 


F 2 F 3 F 4 


© © © 魯 


ハイノの一運転操作 


八イノの-運転 0 FF/H 

ハイノり-運乾を実行しました。 
メニ1-麵へ:むホ''ダノ 


[ F 3 IIF 4 I ボタンで rON 」 を選択し I 決定 I ボタン 
を押します。 


設定確定画面び表示されます。 


画面移動方法 _ 

■メインメニユー画面へ戻る... I メニユ_1ボタン 
■前の画面に戻る••- HI ] ボタン 
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時刻設定 


操作方法 



ま メインメニュー 


3/3 


C 0 2排出量表示 
メンテナンス 
刷期設定 
サー ビス 
Q&A 


メイン画面へ:戻るホ'‘ダノ 


▼力ーソル ▲ 



F 1 F 2 F 3 F 4 



メインメニュー画面 （16 ページ参照）で「初期 
設定」を選択し、巧定 I ボタンを押します。 


下の設定には時刻設定び必要です。 
■オン/オフタイマー設定 
■週間スヶジュール設定 
■室がサイレントモード設定 
■省エネ運転スケジュール 
■自動清掃設定 
■ CCMI 地■表示 


2 


初期設定メニユ ー 1/2 

主従説 
U モコン名称設定 
►時刻説 
メイン画面表术設定 
コントラスト調整 

む-画面へ:む- r タン_ 


KEBBSMI 

ni 


FI ぶ百 



に1|に当 ボタンで「時刻設定」を選択し [T 夫定 1 ボ 
タンを押します。 


3 


時刻設定 


旧年 日 1 月日旧 12 時日日分 


設定更新:決定ホ‘タン 






F 1 F 2 F 3 F 4 ■ 



[ E 1|[ E £1 ボタンで「年」「月」「曰」「時」「分」 
のラち、変更したい項目を選択します。 


[ F 3 IIF 4 I ボタンで現在の曰時に変更し、 段过 ボ 
タンを押します。 

設定確定画面び表示されます。 


画面移動ち法 

■メインメニュー画面へ戻る... I メニュー I ボタン 
■前の画面に戻る••- [ Mil ボタン 
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使用方法-各種設定操作 


タイマー設定 



I オン/オフタイマーの設定方法 

操作方法 



主 メインメニュ - 


1/3 


風向.ルーノて一換誦爵乍 
ハイパワー運転 
►タイマー設定 
鋼スケジュ ー jbiss 
室外サイレントモード設定 


メイン画面へ:戻る； r 欠/ 


圓圓 □□ 


F 2 F 3 F 4 



メインメニュー画面 （1 日ページ参照）で「タイ 
マー設定」を選択し、 I 決定]ボタンを押します。 


な下の場合、オン/オフタイマー設定は実行されません。 

オン/オフタイマー無効中/異南中/点検中（サービスメニ 
ユー内）/試運転中/1」モコン診断中/時刻未設定/機能選 
択中/集中管 g 中（運転/停止び禁止の場合） 


2 


_ タイマー情報 

►オン/オフタイト有効中 

運輯翻2;5日停止 PM 2;3 日 
実行一回のみ 
消'忘娜止無か 
運転後-—分翻こ停止 
設定 B ® へ:決励げノ 



現在の設定状況び表示されます。 


タイマー情報画面で「オン/オフタイマー」を 
選択し、 [ r 夫是1ボタンを押します。 


3 


タイマー設定 


►オン/オフタイト無効/醒 
運転時刻 AM 12：50 

停止時刻 PM 2：30 

新 B 因 Mr 撕 あし 


設定更新:ミ規ホげノ 


MUESSBSOMl 


F 1 ドぶ百- 



タイマー設定画面び表示されます。 


[ Ell [££] ボタンで「オン/オフタイマー」「運転 
時刻」「停止時刻」「実行」のラち、変更したい 
項目を選択します。 
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4 


タイマー設定 

オン/オフタイト綱/ち効 
運転時刻 PM 2：30 

►停止時刻 MiiUBilil 

mi -回のみ/ №1 


設定更新:ミ賊 r タン_ 


□ □圓圓 



¢31 IF 4 ボタンでご希望の設定に切換えます。 


■オン/オフタイマー「無効」「有効」 

■運転時刻5分単位で設定 
《ボタンを押し続けると連続で数字び変わります 
■停止時刻5分単位で設定 
《ボタンを押し続けると連続で数字び変わります 
■実行「一回のみ」「繰返し」 


5 


タイ7—設定 


オン/オフタイト願/ち効 
運転時刻 PM 2:30 
►停止時刻 h\mmi 


実行 


一回のみ / Ml 


設定更新:ミ成 r タン_ 

i^a-Hi'-ga 


□ □1 


FI ぶ百 



夕つ X —なた 

オン/りタイト綱/ち効 
運転時刻 PM 2；30 
►停止時刻 国 Wlil 
実手子 -回のみ/ №1 

オン/打夕が-設定を更新しました。 

む画面へ:メ山卞''の 


ご希望の設定に切換えた後、 US ボタンを押し 

よ9 0 


設定確定画面び表示されます。 


画面移動方法 

■メインメニュー画面へ戻る... I メニュー I ボタン 
■前の画面に戻る••- [ Mil ボタン 



オン/オフタイマー設定び有効の時、詳細メイ 
ン画面に「©」び表示されます。 
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使用方法-各種設定操作 


タイマー設定 



I 消忘れ防止タイマーの設定方法 

操作方法 



タイマー情報 

オン/オフタイトち効中 
運転 AM12:5 日停止 PM2:3 日 
実行一回のみ 
►消忘れ防止無か 
運転後-—分翻こ停止 
設定画面へ:ミ賊ホ’'ダノ 



タイマー設定画面を表示します。 

(22 ページ参照） 

タイマー設定画面で「消忘れ防止」を選択し、 
す是 1 ボタンを押します。 


UTRD 場合、消忘れ防止タイマー運転は実行されません。 

消忘れ防止タイマー無効中/異南中/点検中（サービスメニユ 
一内）/試運転中/1」モコン診断中/機能選択中/集中管理中 
(運転/停止び禁止の場合） 


2 


消忘れ防止タイマー設定 

►消忘れ防止夕か無力/勵 
運転後圓分後に停止 


設定更新:ミ規 r ダノ_ 

百百. 



現在の設定状況び表示されます。 


に1]に苗ボタンで「消忘れ防止タイマー」「運転 
後」のラち、変更したい項目を選択します。 


3 


消忘れ防止タイマー設定 

消忘れ防止夕巧-無効/離 
►運転後圓分後に停止 


設定更新:ミ規ホ。の_ 


□□画圓 



F 3 I [ F 4 ボタンでご希望の設定に切換えます。 


■消忘れ防止タイマー「無効」「有効」 
■運転後設定範囲： 30〜240分 
10分単位で設定 
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4 


消忘れ防止タイマー設定 

消忘れ防止タイト無効/麗 
►運転後關分後に停止 


設定更新 : ミ賊ホ'’タン 




百百。 


□こ 


F 4 


ご希望の設定に切換えた後、を室]ボタンを押し 
ふ!^ 0 


© © @ 魯 


消忘れ防止タイマー設定 

消忘れ防止タイト無効纖 
►運転後 12 日分後に停止 


消忘れ防止説を更新しました。 
む - 画面へ : む - ホ'’タン 


設定確定画面び表示されます。 


画面移動ち法 


I メインメニュー画面へ巧る 


メニューボタン 


I 前の画面に戻る•••戻るボタン 




PM2:3 日金 


房 


/n 


勞 


巧,； 

室内 28.5 で日 

が28.5で 


自動 

な ◎ 


II "/巧 


消忘れ防止タイマー設定び有効の時、詳細メイ 
ン画面に「©」び表示されます。 


使用ちを 


2已 































使用方法-各種設定操作 





ル設定 



操作方法 



ま メインメニュー 1/3 

風向.ルーパ'-.換気案 f 乍 
ハイパワー運転 
タイマー設定 
►週間スケジュ ー J 馈 S 
室外サイレントモード設定 
メイン画面へ:戻るホ''タン_ 





メインメニュー画面 （16 ページ参照）で「週間 
スケジュール設定」を選択し、な定 I ボタンを押 
します。 


L ソ下の場台、週間スケジュール運転は実行されません。 

オン/オフタイマー有効中/週間スケジュール無効中/異南 
中/点検中（サービスメニュー内）/試運転中/1」モコン診 
断中/時刻ホ設定/機能選択中/集中管理中（禁止中の項目 
[運転/停止、設定温度]に該当する設定内容は実行されませ 
ん 0) 


2 


週間スケジユ ー j レ肩報1/2 

曜日固义水木金±曰 
A 。 夕-ン1 




。_,_ 




4 




レ 

〇。 

レ 

し/ 

い 

し 


設定画面へ:ミ規ホ’、ダノ 


圓圓□圓 


F2 F3 F4 



現在の設定状況び表示されます。 

〇 Ei ボタンで月〜曰曜曰までの設定内容び 
確認でさます。 

[^41 ボタンで已〜8パターンを表示します。 


設定画面へ進むには決定ボタンを押します。 


3 


スケジュール設定無効/有効切換え画面び表示 
されます。 


スケジュールを有効にする場合は、 f 司 rF 4 i ボ 
タンで「有効」を選択し、 I 決定 I ボタンを押します。 



週間スケジュール設定 

奶''トル説無効/補切換え 

スケグトル説無効/閥 


設定更新•曜日選択へ:決定ホ'‘の 


◄力ーソル ►_ 


2已 









































4 


週間スケジュール設定 1/2 

曜日月火水木金±曰 
A " 夕-ン1 * 

2 






3 






で 

い 

し 

-で 


A ‘ 夕 -> 設定へ:決定ホ''タン 

[amsmm 


囲 ; —EBM 




F 2 F 3 F 4 



週間スケジュール設定画面び表示されます。 
現在の設定状況び表示されます。 

1曰8パターンまで設定でさます。 


パターン設定を行う場合は、 [ FTlFgl ボタンで 
曜曰を遺択し、 IF 31 ボタンを押して設定する曜 
曰を確定します。（曜曰は複数選択でさます） 


ご希望の曜曰に選択した後、な定]ボタンを押し 
ます。 


5 


週間スケジュール設定1/2 

曜日 木 

A ’ 夕-ン1 PM 11；35 運転跑で 
0 . °。 

こ レ 

0 . い 

0 . し 

A , い 

4 し 


設定更新:ミ成 r タン 






週間スケジュール設定 

曜曰 木 


週間スケグュ-ル設定を更新しました。 
曜日選択へ:決定ホ''タン 


ノ（ターン設定画面び表示されます。 

亡 U ボタンでパターンを選択します。 

ボタンで「時刻」「運転/停止」「温度」を 
選択します。 

f 31 14| ボタンでご希望の設定に切換えます。 
■時刻5分単位で設定 
《ボタンを押し続けると連続で数字び変わります 
■運転/停止「運転」「停止」 

■温度設定範囲：接続される室内ユニットの 

設定可能温度範囲。 （ rc 単位) 
ご希望の設定に切換えた後、 Hg ] ボタンを押し 
よ9 0 

設定確定画面び表示されます。 


画面移動ち法 

■設定更新-曜日選択画面に戻る-- • I 決定 I ボタン 
■メインメニユー 画面へ戻る.-. I メニユ_|ボタン 
■前の画面に戻る••- II る I ボタン 


1 A 巧5^至 _ PM 2; j 口ぶ 



盾、； 



室内 28.5 で曰 


:令房 

就離 

自動 

勞 

が 28|5で 

が ◎ 

1モードー温度 + 

め "1/ 耐 


当曰実行する週間スケジュール設定びあるとさ、 
詳細メイン画面に「^」び表示されます。 

オン/オフタイマー有効中は表示されません。 
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使用方法-各種設定操作 


室外サイレントモード設定 


I 機能説明 



静音性を優先して運転する時間帯を設定します。]週間の室外サイレントモード運転開始時刻と停止時 
刻を設定します。静音レベルは「中」「静」から設定します。 

操作方法 



主 メインメニュ - 


1/3 


風向.ルーパ‘一.}臟爵乍 
ハイパワー運転 
タイマー設定 _ 

週間スケジュー I LIS ^ 
►室外サイレントモード設定 


メイン画な-へ:民るが.ダノ 


メインメニュー画面 （1 日ページ参照）で「室外 
サイレントモード設定」を選択し、段过ボタン 
を押します。 


圓圓 □□ 



2 


室州ルントモ-ドスケグユ - I 脂報 

曜日固火水木金±曰 
開始時刻終了時刻静音レのレ 

〜 il 


設茵1面へ:決定ホ’‘ダノ 



現在の設定状況び表示されます。 


に1]に苗ボタンで月〜曰曜曰までの設定内容び確 
認でさます。 

設定画面へ進むにはボタンを押します。 


3 


スケジュール設定無効/有効切換え画面び表示 
されます。 


スケジュールを有効にする場合は、 [^3防4| ボタ 
ンで「有効」を還択し、ボタンを押します。 


品 



室夕がルントモ-ドスめ' V ル設定 

スケかル説無効/有効切換え 

スが’トル醜無亥か闘 


I 設定更新•曜日選択へ:決定ホ''ダノ _ 

_ KEiSZmj 
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4 


室列がレン巧-ドスめ'’]-ル設定 

曜日月义水木金±曰 
開始時亥 IJ 終了時亥 IJ 静音レのレ 

〜 ii 


内容設定へ:決定ホ’‘の_ 

■■閣 


室外サイレントモード設定画面び表示されます。 


内容設定を行ラ場合は、 | Fl 1 [ F 2 | ボタンで曜曰を 
選択し、 | F 3| ボタンで設定する曜曰を確定しま 
す。（曜曰は複数選択でさます。） 


ご希望の曜日を選択した後、ボタンを押し 



5 


室州ルン巧-ドスげトル説 

曜日 ± 


開始時亥"終了時亥 IJ 静音レへ’'ル 


AM12：25 


〜 PM11:2 日 


Mil 


設定更新:決定 r タン 

[mseOEsmm 



F 1 F 2 F 3 F 4 



室外サイレントモ-ドスがュ-ル設定 

曜日 ± 

室州ルン巧-ドスげトル説を 

更新しました。 
曜日選択へ:決定ホ''タン 


内容設定画面び表示されます。 

EIllEgj ボタンで「開始時刻」「終了時刻」「静音 
レベル」を選択します。 

fF 3 irF 4| ボタンでご希望の設定に切換えます。 
■開始時刻已分単位で設定 
《ボタンを押し続けると連続で数字び変わります 
■終了時刻 5 分単位で設定 
《ボタンを押し続けると連続で数字び変わります 
■静音レベル「標準」「中」 r 静」 


ill 標準 d 中 •静 


ご希望の設定に切換えた後、 I 決定 I ボタンを押し 
ます。設定確定画面び表示されます。 

画面移動方法 

■設定更新-曜日選択画面に戻る••-段定 I ボタン 
■メインメニュー画面へ戻る••- ニュー] ボタン 
■前の画面に戻る••-1戻る I ボタン 


1 A 会議室 PM 2:3 日金 



蠻 



室内28.日で曰 


冷厉 

離酿 

自動 

勞 

が 28|5で 

が ◎ 

1モード 

— 温度 + 

れ "1/ が1 


室外サイレントモード制御中の時、詳細メイン 
画面に「1^」び表示されます。 
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使用方法-各種設定操作 


制限設定 


I 設定温度節囲制限の設定方法 

操作方法 



ま メインメニニ 


2/3 


►制限説 
省エネ説 
g 動清掃説 
フイルター 情報 
異常情報 


メイン画面へ:民るホ''タン 




メインメニュー画面 （1 日ページ参照）で「制限 
設定」を選択し、 [ T 夫定1ボタンを押します。 


2 


制限設定情報 1/2 

►設定温度範囲制限ち効中 
を房•ドライ25で〜28で 
暖房 2日‘ C 〜 25 °C 

自動 22で〜28で 


設定画面へ:ミ焼 r ダノ 



現在の設定状況び表示されます。 


亡 GlEl ] ボタンで「設定温度範囲制限」を選択し 
決定 I ボタンを押します。 


3 


設定温度範囲制限設定画面び表示されます。 

〇ボタンで「設定温度範囲制限」「;令房•ド 
ライ上下限値」「暖房上下限値」「自動上下限値」 
のラち、変更したい項目を選択します。 


でで百百. 



届度範囲制限説 

►設定温度範囲制限無効/^ 
を房•ドライ25で〜28で 
暖房 2日で〜25で 

自動 24で〜26で 

離更新:ミ賊 r ダノ 
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[ED [ EH ボタンでご希望の設定に切換えます。 
■設定温度範囲制限「無効」「有効」 

■冷房-ドライ上下限値 （ rc 単位） 

■暖房上下限値 （ rc 単位） 

■自動上下限値 （ rc 単位） 

設定温度範囲制限の設定範囲 


© © @ 參 


※設定範囲は接続されるユニット(ス U ム機衝マルチ機衝中温 
機種など)により異なります。 


ご希望の設定に切換えた後、 I 決定 I ボタンを押し 

よ9 0 


設定確定画面び表示されます。 


画面移動ち法 

■メインメニュー画面へ戻る... I メニュー I ボタン 
■前の画面に戻る••-る I ボタン 


設定温度範囲制限設定び有効の時、詳細メイン 
画面に「 |) f 」 び表示されます。 



設定温度範囲制限設定 

設定温度範囲制限無効/^ 

を房•ドライ25で〜28で 
暖房 2日で〜25で 

自動 2化〜 26 °C 

設定温度範囲設定を更新しました。 

む-画面へ:む-ボタン 


モード 

下限値 

上限値 

を房 •ドライ 

19〜30。巳 

30〜19。巳 

暖房 

1 7~28 °C 

28〜17。巳 

自動 

1 9~28 °C 

28〜19。巳 


4 


設定温度範囲制限設定 

設定温度範囲制限 mwmi 


►を房-ドライ 
暖房 
自動 


困 。 C 
2 日 。 C 
2化 


28で 
25。仁 
26で 


設定更新:ミ施 tr の 


••■口…"通^^ 

□ □圓圓 


FP F 3 F 4 


使用ちを 


31 








































使用方法-各種設定操作 


制限設定 



I 操作 □ ツクの設定方法 操作を□ックするときは 

■ 操作□ック設定を「有効」にしてください。 

操作方法 - 



制御設定情報 2/2 

►操作□ック 無効中 

発停トド 白 風向 



制限設定画面を表示します。 

(30 ページ参照） 

制限設定画面で「操作□ック」を選択し、 
決定 I ボタンを押します。 


2 


操作□ック誦 


►操作□'乂説無効/臣 
発停操作-/晒 
運転トド操作 -/ 厂 
離品度操イ' 

風向操作 


-/WHfl 

!作-/晒 
I ホ-/晒 
-/ 咖 


設定更新:ミ焼ホ’'の 


Hn 


F 2 F 3 F 4 




制限説情報 

►操作峽 有効中 

綱畑 ^ saBawimi 

操作□が設定を更新しました。 
む-画面へ:むがタン 


操作□ック設定画面び表示されます。 


〇[££]ボタンで「操作□ック設定」「発停操作」 
「運転モード操作」「設定温度操作」「風向操作」 
のラち、変更したい項目を選択します。 


[ F 3 IF 4 I ボタンでご希望の設定に切換えます。 
■操作□ック設定「無効」「有効」 

■発停操作「一」「□ック」 

■運転モード操作「一」「□ック」 

■設定温度操作「一」「□ック」 

■風向操作「一」「□ック」 


ご希望の設定に切換えた後、 I 決定 I ボタンを押し 
よ9 0 


設定確定画面び表示されます。 


画面移動ち法 _ 

■メインメニユー画面へ戻る... I メニユ_|ボタン 
■前の画面に戻る••- る1ボタン 
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操作□ック設定び有効の時、詳細メイン画面に 
「|§1」び表示されます。 

操作□ックに対応する操作ガイドび表示されな 
くなります。 


(設定温度□ック時の画面例) 










使用方法-各種設定操作 



省エネ設定 


I 設定温度自動復帰の設定方法 

操作方法 



王 メインメニュー 2/3 

制限設定 
►省エネ説 
g 動清掃説 
フィルター 情報 

異甫情報_ 

メイン画面へ:戻るホ''タン 



メインメニュー画面 （1 日ページ参照）で「省エ 
ネ設定」を選択し、段定 1ボタンを押します。 


2 


省エネ設定情報 

►設定温度自動復帰有効中 
を房時6日分後に3日。 C へ戻す 
暖房時6日分後に25でへ戻す 
省な運串反けグュ -) レ無効中 
月义水木金±日 _ 

説画面へ:ミ焼 r ダノ 



現在の設定状況び表示されます。 


F 11 IF 21 ボタンで「設定温度自動復帰」を選択し、 
す是]ボタンを押します。 


3 


設定温度自動復帰設定 

►離品度自動復帰無力/感 
を房時6日分後に 

30でへ戻す 
暖房時6日分後に 

25 でへ戻す 

設定更新:ミ規 r ダノ 

百百. 



設定温度自動復帰設定画面び表示されます。 


回[££1ボタンで「設定温度自動復帰」じ令房時」 
「暖房時」のうち、変更したい項目を選択します。 
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4 


誠顧 g 動復帰醜 

誠届度自動復帰無効/閥 
►を房時脚分後に 

30でへ戻す 
暖房時6日分後に 

25でへ戻す 


設定更新:ミ賊ホ'’タン 



設を温度白動復帰設定 

設定温度自動復帰有効中 
;令房時6日分後に3日でへ戻す 
暖房時6日分後に2日°巳へ戻す 
設定温度白動復帰説を 

更新しました。 

む-画面へ:む-ホ，タン 


F 3 I [ F 4 I ボタンでご希望の設定に切換えます。 


■設定温自動復帰「無効」「有効」 

■冷房時時間の設定範囲： 30分〜] 20分 

(10 分単位） 
温度の設定範囲： ] 9ご〜3ぴ C 


(rc 単位） 

■暖房時時間の設定範囲： 30分〜] 20分 

(10 分単位） 

温度の設定範囲： ] 7む〜2 8む 


(rc 単位) 


ご希望の設定に切換えた後、 I 決定 I ボタンを押し 
よ9 0 

「冷房時」はドライ-自動冷房、「暖房時」は自 
動暖房を含みます。 

設定画面び表示されます。 


画面移動方法 

■メインメニュー画面へ戻る••- I メニュー I ボタン 
■前の画面に戻る••- II る I ボタン 


設定温度節囲制限が有効中および集中管理中（禁止中の項目げ r 設定温度」の場合）は、 
本設定は実行されません。 


3已 








































使用方法-各種設定操作 



省エネ設定 


I 省エネ運転スケジュールの設定方法 

操作方法 



省エネ設定情報 . 

設定温度自動復帰有効中 
を房時6日分猫こ3日。 C へ戻す 
暖房時6日分後に 25° C へ戻す 
►省な運車瓦け'/ュ-ル無効中 
巧火水木金±日 _ 

設定画面へ:決定ホ’'ダノ 



省エネ設定画面を表示します。 

(34 ページ参照） 

省エネ設定画面で「省エネ運転スケジュール」 
を選択し、 I 決是1ボタンを押します。 


2 


I 省エネ運輯スヶジュー j レ肩報 

曜日 固义 
"。タツ —— 

2 - 

0 

0 

4 - 

水木金： t 

:曰 

---- 相 

————% 

——% 

---- % 

就 画巧へ:;; 

風げノ 

m 






省エネ運転スケジュール画面び表示されます。 


ボタンで月〜曰曜曰までの設定内容び確 
認でさます。 

設定画面へ進むにはボタンを押します。 


3 


省エネ運転スケジュール無効/有効切換え画面 
び表示されます。 


に旬ボタンで r 無効」か r 有効」を選択します。 
設定更新-曜日選択画面へ進むには段定 I ボタン 
を押します。 


品 



省エネ運転スケジュール設定 

省な運転スめル無力/有効切換え 

スケシ''トル醜無亥か闘 


I 設定更新•曜日選択へ:決定ホ''の_ 
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4 


省エネ運転スヶジュール設定 

曜日月义水木金±曰 


A’ 夕-ン 1 一-- 
0 

〜 

- % 

0/- 



〇ム 

d 

A 


0/- 

4 




A‘ 夕 -> 設定へ:巧定ホ''タン_ 

■ - 


圓圓圓 □ 



設定更新-曜曰選択画面び表示されます。 
1曰4パターンまで設定でさます。 


パターン設定を行う場合は、 rnilF 2 l ボタンで曜 
曰を遺択し、 IF 31 ボタンで設定する曜曰を確定 
します。（曜曰は複数選択でさます。） 

ノ (ターン設定画面へ進むには巧是 I ボタンを押し 
よ 9 0 


5 


省エネ運転スヶジュール設定 

曜日ち 

A’ 夕-ン 1 PM 1; 邮〜 PM 2 ： 00 80% 
2 PM 2; 日日〜 I 邮 ■■Ml 70% 


設定更新:ミ成 r タン 





省エネ運転スケジュール設定 

曜日月 


省な運串なが'トル就を 

更新しました。 
曜日選択へ:決定ホ''タン 


ノ（ターン設定画面び表示されます。 

£11ボタンでパターンを選択します。 

亡 g ボタンで左から「開始時刻」「終了時刻」「能 
カセーブ値」を選択します。 
fF 3| fF 4| ボタンでご希望の設定に切換えます。 
■開始時刻5分単位で設定 
《ボタンを押し続けると連続で数字び変わります 
■終了時刻已分単位で設定 
《ボタンを押し続けると連続で数字び変わります 
■能カセーブ値設定範囲： 9日〜已0%、0% 
]〇%単位で設定 

ご希望の設定に切換えた後、医重!ボタンを押します。 
設定確定画面び表示されます。 

r 数値びほい程、省エネ効果び高くなります。 


1 A 会議室除3日 S 


冷房 

勞 

が 

室内 28.5 で 曰 

が28|5で 

自動 

が ◎ 

モード 

一 温度 + 

巧"11/が 


省エネ制御中は、詳細メイン画面に「^」び 
表示されます。 

画面移動方法 

■設定更新-曜日選択画面に戻る••-权定 1ボタン 
■メインメニュー画面へ戻る... [ メニュー ] ボタン 
■前の画面に戻る••-1戻る I ボタン 
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使用方法-各種設定操作 


風向固定操作 



操作方法 



ま メインメニュ - 


3/3 


C 0 2排出量表示 
►メンテナンス 
巧期説 
ヴー ビス 
Q&A 


メイン画面へ:戻るホ''タン 

iKzasflsa 




メインメニュー画面 （16 ページ参照）で「メン 
テナンス」を選択し、ボタンを押します。 


2 


メンテナンスメニュー 

自動昇降パネル操作 m/m 

自動清掃操作 

m/m 

►風向固定操作 

感 お 

を風防止へ''-織 

61/ お 

人感ム-了 7ィ設定 

61/ お 

メ 11- 画面へソ 11- ホ、、ダノ 





回 

臨 


と g ボタンで、「風向固定操作」を選択し、 
ボタンを押します。 


「無」と表示されているとさは、この機能に対応 
している室内ユニットび接続されていないため 
設定でさません。 


圓圓 □ 



次の場合、「有/無」は表示されず、接続されている 
ユニット全ての設定操作び行えます。 

■スリムの場合：「リモコン機能設定」で「アドレス•号 
機全指定」を「する」に設定している場 
合（据付工事説明書（設定編）参照） 
■マルチの場合：全て 


3 


風向固定操作 


►を媒アドレス国 

号機 D /2/3/4 


対象四卜の確認は確認 r 例桑作 


風向説モニタへ:ミ施ドタン 


-アドレス+ 


R •占 


F 2 F 3 F 4 



ロボタンで「冷媒アドレス」「号機」を選択します。 
^に司ボタンで風向を固定するユニットの冷媒アド 
レスと号機を設定し、原定 I ボタンを押します。 

■を媒アドレス 

■号機「1」「2」「3」「4」 

設定対象ユニットびわからない場合は IF 41 ボタ 
ンを押して確認してください。 


画面表示例はスリムの場合です。 

マルチの場合、慌媒アドレス」は 「 M - NET アドレス」 
と表示されます。また「号機」は表示されません。 
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4 


風向固:^作 


田 


3 


設定更新:ミ成ホ'’ダノ 


-吹出 □ + 


IK9illK9 

m 


F 2 F 3 F 4 





現在の風向設定状況び表示されます。 


f 川 F 2 l ボタンで吹出 □] 〜4のラちから選択 
します。 

■吹出 □ 「1」に」巧」「4」「12 3 4 (全吹出□)」 

ボタンを押すごとに「設定無し（解除)」 
「設定1」「設定2」「設定引「設定4」「設定引 
の順に変わります。 

ご希望の設定に切換えます。 

■風向 


設定無し 


設定3 


全吹出 □ 

選択時 

選択し終わったら巧是1ボタンを押します。 
設定情報送信画面び表示されます。 

選択している吹出□に対して設定を行います。 
送信び完了すると4の画面に戻ります。 
同様の手順で他の吹出□の設定を行います。 



口、 

設定！ 


IZ^ 

\ 

設定4 

IZ^ 

、 


設定2 
設定己 


全の出口を選択した場合、巧回風向表示は 
r ^」 となりまず。 


画面移動方法 

■メインメニュー画面へ戻る••- 1 メニュー I ボタン 
■前の画面に戻る••- [ Mil ボタン 
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使用方法-各種設定操作 


冷風防止べーン設定 


操作方法 




主 メインメニユー 3/3 

C 0 2排出量表示 
►メンテナンス 
初期説 
サー ビス 
Q&A 

メイン画面へ:戻るホ‘'タン 





メインメニュー画面 （16 ページ参照）で「メン 
テナンス」を選択し、 I 決定]ボタンを押します。 


2 


メンテナンスメニュー 

自動昇降パネル操作 m/M 
自動清掃操作 m/M 

風向固定操作 固/お 

►を風防止へ''-織固/お 
人感 iA - ソァ侣 g ■山 _ 無 

む-国 M へソ II - ホ'、ダノ 



に]]に当ボタンで、じ令風防止べーン設定」を選 
択し、邑定]ボタンを押します。 


「無」と表示されているとさは、この機能に対応 
している室内ユニットび接続されていないため 
設定でさません。 


巧の場合、「有/無」は表示されず、接続されている 
ユニット全ての設定操作び行えます。 

■スリムの場合：「リモコン機能設定」で「アドレス•号 
機全指定」を「ずる」に設定している場 
合（据付工事説明書（設定編）参照） 
■マルチの場合：全て 


3 


を風防止べーン設定 

►を媒アドレス国 
号機 11/2/3/4 


対象:!:ツトの確認は確認 r が票作 


ニタべ焼ホ'‘ダノ 


-アドレス+ 


I I •韶涌 



£11ボタンで「を媒アドレス」「号機」を選択します。 
亡に兰]ボタンで;令風防止べーンを設定するユ 
ニットの冷媒アドレスと号機を設定し、 段定 1 ボ 
タンを押します。 

■冷媒アドレス 

■号機「1」に」「3」「4」 

設定対象ユニットびわからない場合は IF 41 ボタ 
ンを押して確認してください。_ 

r 画面表示例はスリムの場合です。 

マルチの場合、「を媒アドレス」は 「 M - NET アドレス」 

と表示されます。また r 号機」は表示されません。 
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4 


を風防止べーン設定 

►を媒アドレス国 
号機 11/2/3/4 

;令風防止設^ m/oH 


設定更新:ミ賊ホ’'の 



-アドレス+ 



回ボタンで「冷媒アドレス」「号機」「冷風防 
止設定」を選択します。 

[ E 当にを]ボタンで冷風防止べーンを設定するユ 
ニットの冷媒アドレスと号機、冷風防止設定を 
設定し、欧定 1ボタンを押します。 

■冷媒アドレス 

■号機「1」に」「3」「4」 

■を風防止設定 「 OFF 」「 ON 」 


画面表示例はスリムの場合です。 

マルチの場合、慌媒アドレス」は 「 M - NET アドレス」 
と表示されます。また「号機」は表示されません。 


5 


設定し終わったら [ T 夫定]ボタンを押します。 
※イラストはス1」ムの場合です。 

設定び完了すると4の画面に戻ります。 


*Tr 「 F2] 「 F3]*^_ 

© © @ 參 


画面移動ち法 

■メインメニュー画面へ戻る••- 1メニュー I ボタン 
■前の画面に戻る••-る I ボタン 


を風防止べーン説 


►を媒アドレス国 
号機 11/2/3/4 

を風防止設^ HS/ON 
設定中 


設定更新:ミ焼ホ''の 


-アドレス+ 
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使用方法-各種設定操作 


メイン画面表示設定 


操作方法 



ま メインメニユー 3/3 

C 0 2排出量表示 ’ 

メンテナンス 
►初期説 
ヴー ビス 

Q&A _ 

メイン画面へ:戻るホ''タン_ 





メインメニュー画面 （16 ページ参照）で「初期 
設定」を選択し、巧定 I ボタンを押します。 


2 


初期設定メニュ ー 1/2 

主従説 
リモコン名称設定 
時刻説 

►メイン画面表示醜 
コントラスト調整 

む-画面へ:メ ：!- ホ''ダノ_ 


に IJ に过ボタンで、「メイン画面表示設定」を選 
択し、ボタンを押します。 


圓圓 □□ 



3 


画面表术邸契え 


居 •お!!11111 阿! / 簡易画面 


設定更新:ミ賊ホ''タン 


◄力ーソル ►_ 


這ボタンで「詳細画面」「簡易画面」 （8 
ページ参照）のラちご希望の設定に切換えた後、 
決定 I ボタンを押します。 


設定確定画面び表示されます。 



画面移動方法 _ 

■メインメニユー画面へ戻る... I メニユ_|ボタン 
■前の画面に戻る••-る 1 ボタン 
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ントラスト調整 


操作方法 


ま メインメニュー 


3/3 


C 0 2排出 量 表示 
メンテナンス 
刷期設定 
サービス 
Q&A 


メイン画面へ:戻るホ'‘ダノ 


▼力ーソル ▲ 




メインメニュー画面 （16 ページ参照）で「初期 


爱定」を選択し、決定ボタンを押します。 


F 2 


I 百百_ 


© © © 魯 


2 


巧期設定 メニュー 1/2 

主従説 
リモコン名称設定 
時刻説 

メイン画面表术醜 
►コントラスト 調整 


メ 12- 画面へ:に L - ホ''タン 

•一 ggiw— l 


ぺージ 


回医 


し、 I ミ夫定 


ボタンで、「コントラスト調整」を選択 
ボタンを押します。 


^^1 


F 2 


I 吾百 


© © @ 魯 


3 



薄く濃く 


F 2 F 3 F 4 


f 3 IIF 4 ボタンでご希望の設定に切換えた後、 


g ニュー I または戻るボタンを押します。 


© © 0 魯 


画面移動方法 

■メインメニュー画面へ戻る 


メニューボタン 


I 前の画面に戻る•••戻るボタン 


使用ちを 
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使用方法-各種設定操作 


C0 2 排出 量 表示 


I 機能説明 

本機で停止操作を行った際に、当曰の C 日2排出量を表示します。 




■ C 0 2排出量は停止後3分間表示されます。但し、他のメニ 
ュー画面に切り換えた時点で表示は消えます。再表示するた 
めには、医星]ボタンを3秒じ(上長押ししてください。 

■ 10分上運転した場合にのみ表示します。 

■ C 0 2排出量はル数点第2位を繰上げして表示します。 
■空調負荷びルさいとさ、運転時間び短いとさなど、 C 日2排 

出量び日.01 kg 未満の場合は、 0.0 k 呂表示となります。 

■ 従1」モコンでは表示されません。 

■ U モコン似外からの停止操作では表示されません。 

■ 表示させないよラにするにはメインメニュー画面で「初期設 
定」^ 「 C 0 2表示設定」にて設定を変更して < ださい。出 
荷時は [ 表示する]設定です。 （47 ページ参照） 

■ にボタンを押すと本曰から8曰分の省エネ度をグラフ表 
巧しよ 9 0 


I C0 2排出量表示（曰次-月次データ） 

C 0 2排出量の曰次データ （8 曰分）及び、月次データ （1 4ヶ月分）を数値またはグラフ 
で確認することびでさます。 


操作方法 



主 メインメニユー 3/3 

C 0 2排出量表示 
メンテナンス 
側期醜 
サービス 

QoiA _ 

メイン画面へ:戻るドの 





メインメニュー画面 （1 日ページ参照）で 
rcos 排出量表示」を選択します。 
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本日 9999.9 kg 
10/12/ 3 9999.9 kg 
10/12/ 2 9999.9 kg 
10/12/ 1 9999.9 kg 


3 


F 2 F 3 F 4 


© © © 魯 


曰次データ 

本日から8曰分の CO 2排出量と、省エネ度 
(目標 C 日2排出量に巧する達成度）を表示 
します。 

(2 ページで表示） 

ページを切り換える場合は [ F 4| ボタンを押 
して < ださい。 

※正常に収集でさなかった場合 「一-.- kg 」 

び表示されます。 

※収集時間に電源を切っていた場合など、該 
当曰のデータび表示されません。このよラ 
な場合、次回収集の際に今までの排出量び 
加算されます。 


3の曰次データ画面で rF りボタンを押すと、 
本曰から8曰分の省エネ度のグラフを表示し 

On 0 

本画面で 


F 1 ボタンを押すと、3の曰次デ 


一夕画面に戻ります。 


※目標 C 0 2排出量の設定は月次データからのみ設定可 
能です。 

曰次の目標 C 0 2排出量は月次の目標 C 0 2排出量の 
1/31で演算された値となります。 


へ°一/切替:へ‘-‘ン’ ホ。 の 


►年/月/日0〇2排出量省 I 娘 


日次 C 0 2排出量 1/2 



日次 C 0 2排出量 



本日 


7日前 


前のへ:戻るホ'’タン 


画面移動ち法 

■メインメニュー画面へ戻る••- I メニュー I ボタン 
■前の画面に戻る••- II る I ボタン 


2 


C 0 2排出量表示 


►曰次データ（過去1週間分） 
月次データ（過苗4ヶ月分） 


メイン画面へ:戻るホ’‘ダノ 


F 1 F 2 


F 3 F 4 


[ Ell に g ] ボタンで、「曰次データ」または「月次 
データ」を選択し、区定1ボタンを押します。 


© © @ 感 


mm 


グラフ 


+ + + + 


使用ちを 


4已 
















































10/12 999999.9kg 
10/11 999999.9 kg 
10/10 999999.9 kg 
10/ 9 999999.9 kg 


V-、/ 切替: V- シ"ドタン _ 

wkmmm _ j 


► 年/月 C 02 排出量省 I ネ度 


月次 COz 排出量 1/4 


主 


4 



■ 月次データ 

当月から] 4ヶ月分の CO 2排出量と、省エ 
ネ度（目標 CO 2排出量に対する達成度）を 
表巧しまが。 

(4 ページで表示） 

ページを切り換える場合は [ F ^ fF 4| ボタン 
を押してください。 

※当月データは前日までの積算値を表示しま 
す。 

《 ] ヶ月間電源を切っていた場合などは、該 
当月のデータび表示されません。 


4の月次データ画面でに II ボタンを押すと、 
当月から ] 4ヶ月分の省エネ度のグラフを表 
术しま 9 〇 

[?31 IF 41 ボタンにより CO 2排出量目標値を 
変更することびでさます。 

本画面で 「 Fll ボタンを押すと、4の月次デ 
一夕画面に戻ります。 


月次 C0 2排出量 



前の画面へ:戻るホ'’タン 


画面移動ち法 

■メインメニュー画面へ戻る••- 1メニューI ボタン 
■前の画面に戻る••- HI] ボタン 


■ CO 2排出量は運転状態から推定される消費電力量を元に算出した目まであり、実際の消 
費電力量から算出される値とは異なる場合びあります。 

■ 電気集じん器などの別売部品の CO 2排出量は含まれません。 

■ 室外ユニットタイプにより表示でさない場合びあります。 

■一つの U モコンで複数のエアコン（複数の冷媒系統）を制御している場合、 C 0 2 排出量 
表示に対応しているエアコン全ての C 日2排出量を合算したデータび表示されます。 
■「初回」または「目標 CO 2排出量 Ok 呂設定」の場合には、電源巧入時に目標 C 02 排出 
量の仮の値び自動的に設定されます。 

※仮の目標 C 日2排出量は、使用環境や使用状況により実際の目標 C 日2排出量とは一致 
しない場合びあります。 


使用方法-各種設定操作 


-目標値+ 




グラフ 


CO 2排出量表示（つづき) 


SS 

+ + + + 


4已 




































CO 2 表示設定 


操作方法 



主 メインメニユー 3/3 

C 0 2排出量表示 ’ 

メンテナンス 
►巧期設定 
ヴー ビス 

Q&A _ 

メイン画面へ:戻るホ''の_ 





メインメニュー画面 （1 日ページ参照）で「初期 
設定」を選択し、定 I ボタンを押します。 


2 


初期設定 メニユ ー 2/2 

リモコン 表示設定 
自動 モー ド設定 
► C 02 表示設定 
管理を巧パ スワー ド登録 


初期設定画面メニューで、 「 C 0 2表示設定」を選 
択し、段定1ボタンを押します。 


に!-画面へ:に!-ホ'’タン 

MEBBSM 




F 1 F 2 F 3 F 4 
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_の 2 ま不設定_ 

►前回排出量表示 E お! / しない 
COz 換算係数設定0.425 
1|又集時刻設定 0:00 


設定更新:ミ焼ホ’‘ダノ 


[FI || F 2| ボタンでボタンで変更したい項目を選 
択します。 

f 3|| F 4| ボタンでご希望の設定に切換えます。 
設定後、 U 夫定 I ボタンを押します。 

■前回排出量表示※工場出荷時は [ 表示ずる] 

停止操作を行った際に「前回排出量表示」を表示ずるかを 
設定します。表おしないようにずるには、「しない」を選択 
しよす 0 


画面移動ち法 

■メインメニユー画面へ戻る... I メニユ_|ボタン 
■前の画面に戻る••-る1ボタン 


■ CO 2換算係数設定 

巳〇 2排出量は運転状態から推定される消費電力量を元に算 
出しています。 ] kWh あたりの巳0 2換算係数 （ kg ) を設 
定します。 

設定範囲： 0.00〇〜0.999 (工場出荷時は[0.400]*1) 
*1 : CO 2排出係数 0.4 kg - 巳0 2 /kWh 
■収集時刻設定 

一日の CO 2排出量を収集ずる時刻を設定しまず。 

設定範囲：]: 00〜24 : 00 (工場出荷時は [24 : 00]) 
※夜間などエアコンの電源を切る場合は収集時間を変更し 
てください。（停電している場合、データを収集すること 
びでさません。） 
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使用方法-各種設定操作 


リモコン設定初期化 


I 機能説明 

リモコンを初期化して、工場出荷状態に戻すことびでさます。 

下記のデータび初期化されます。 

タイマー設定、週間スケジュール設定、室がサイレントモード設定、省エネ設定、自動清掃設定、 
C0 2 排出量、人感不在制御（不在停止）設定、を従設定、 U モコン名称、時刻設定、メイン画面表 
示設定、コントラスト設定、 U モコン表示設定、自動モード設定、 C0 2表示設定、形名登録、製造 
No. 登録、販売店•サービス店登録、異常履歴、管理者用パスワード、サービス用パスワード 
1」モコンび初期化されると、自動的に再立ち上げをおこないます。 


操作方法 



王 メインメニユー 3/3 

C 0 2 排出 量 表示 
メンテナンス 
初期説 
けービス 

Q&A _ 

メイン画面へ:戻るドタン 



メインメニュー画面 （16 ページ参照）で「ヴー 
ビス」を選択し、た夫定 I ボタンを押します。 
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ス U ム 


サービ スメ ニユー 2/2 
口ーテーシヨン設定 
サービス。パスワード登録 
リモコン機能設定 
リモコン診断 

►リモコン設定棚化 _ 

メインた L - ベ戻るドタン 



サービス メニュー 画面で、「1」 モ コン設定初期化」 
を選択し、ボタンを押します。 


7ルチ 


サービスメ ニユー 2/2 
サービス用パスワード登録 
リモコン診断 
機能言挽 

►リモコン設定初期化 


メインに L - へ:戻るホ''タン 
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3 


リモコン 設ち初期化 


出荷状態に戻します。 

よろしいですか7 
完了後、再立ち上げを行います。 


いいえ！はい 


F 4 ボタンで「はい」を選択します。 


F 1 F 2 F 3 F 4 _ 

© © 0 還) 


リモコン 設定初期化 


初期化中 

完了後、巧立ち上げを行います。 


初期化を実行後、自動的に再立ち上げを行いま 
す。 



使用方ま 
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お手入れ 


自動清掃 



操作方法 



ま メインメニュ - 


2/3 


制限設定 
省エネ説 
值動清掃説 
フイルター 情報 
異甫情報 


メイン画面へ:戻るホ''タン 




F 2 F 3 F 4 



メインメニュー画面 （16 ページ参照）で「自動 
清掃設定」を選択し、 I 決定]ボタンを押します。 
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g 動清掃調 


►自動清掃爾ルない 
清掃動作常時轿力/!!^ 
清掃有効開始時亥り A …1:日日 
清掃ち効終了時刻 A …2;邮 


時間帯指定 


設定更新:ミ焼ホ’'ダノ _ 


置 





〇に当ボタンで「自動清掃」「清掃動作」「清 
掃有効開始時刻」「清掃有効終了時刻」のラち、 
変更したい項目を選択します。 
f 引 IF 41 ボタンでご希望の設定に切換えます。 
■自動清掃「する」「しない」 

■清掃動作「常時有効」「時間帯指定」 

■清掃有効開始時刻 ] 時間単位で設定《 

■清掃有効終了時刻 ] 時間単位で設定《 

※清掃動作び「時間帯指定」設定の時に有効となります。 
ご希望の設定に切換えた後、 I 決定 I ボタンを押します。 
設定確定画面び表示されます。 


画面移動方法 — 

■メインメニュー画面へ戻る••-を ニュー ] ボタン 
■前の画面に戻る••-る1ボタン 


已〇 



清掃中は、詳細メイン画面に 
れます。 


び表示さ 






































自動清掃操作 


操作方法 




主 メインメニュー 


3/3 


C 0 2 排出量表示 
►メンテナンス 
初期設定 
ヴービス 
Q&A 


メイン画面へ:戻るホ''ダノ 


▼力ーソル ▲ 



F1 F2 F3 F4 



メインメニュー画面 （16 ページ参照）で「メン 
テナンス」を選択し、ボタンを押します。 
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メンテナンスメニュー 

自動昇降パネル操作固/お 

►自動清掃操作 

固/無 

風向固定操作 

m/M 

を風防止へ、’-:^ 


人感 t ■フアイ設定 


た L - 画面へた-ホ'’タン 





回 


亡 g ] ボタンで、「自動清掃操作」を選択し、 
ボタンを押します。 


「無」と表示されているとさは、この機能に対応 
している室内ユニットび接続されていないため 
設定でさません。 


圓圓 □ 



巧の場合、 r 有/無」は表示されず、接続されている 
ユニット全ての設定操作び行えます。 

■スリムの場合：「リモコン機能設定」で「アドレス•号 
機全指定」を「する」に設定している場 
合（据付工事説明書（設定編）参照） 
■マルチの場合：全て 


3 



F1 F2 F3 F4 



をを J ボタンを押すと1」モコンび接続されている 
自動清掃対応の全ての室内ユニットびフィルタ 
一の清掃を開始します。 

終了画面び表示されたら完了です。 


自動清掃機能は自動清掃対応機種のみ有効です。 
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お手入れ 


フィルター情報-フィルターサイン解除 



フィルターのお手入れ時期になると、詳細メイ 
ン画面に 「®」 び表示されます。 

フィルターの洗を•清掃*交換を巧ってください。 
自動清掃対応機種の場合は、ダストボックスのごみ捨 
てを実施してください。 

詳しくは室内ユニットの取扱説明書をご覧ください。 


操作方法 



王 メインメニュー 2/3 

制限設定 
省エネ設定 
白動清掃設定 
►フィルター 情報 

異常情報_ 

メイン画面へ:戻るドタン 



メインメニュー画面 （16 ページ参照）で「フィ 
ルター情報」を選択し、ボタンを押します。 
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フイルター 情報 


フィルタ-清掃/グストホ'‘ジクスごみ捨てび 
必要です 

実施を、リセットホ’’タンを巧してくださ 
い。 


む S ® へソ II - ホ、、ダノ 


リセット 


フィルター情報を1」セットする場合は IF41 ボタ 
ンを押します。 

フィルター清掃のしかた、ダストボックスごみ 
捨てのしかたについては室内ユニットの取扱説 
明書をご覧ください。 



已2 


























詳細メイン画面に「^」び表示されるときは、 
集中 管理 中のためフィルターサインを解除する 
ことはでさません。 



1 A 会議室 P^^ 

12:3 日金 

;餐 

室内 28.5 で曰 


冷房 

言銀黯 

自動 

移 

が 28|5で 

が ◎ 

1 モードー温度+ 

れ111/が 1 


2 台];^上の室内ユニツトび接続されている場合、フィルターの種類によって清掃時期び異なる場合 
びあります。 

「 M 」 表示は、代表機種（親機）の清掃時期に表示されますので、フィルターサインの解除を行 
うと全ての積算時間び U セツトされます。 

「 M 」 表示は、一般的な室内での空気条件で使用した場合の清掃時期を目安に表示しているもの 
です。環境条件によって、ミちれの程度び異なりますので、ミちれ具合に応じて清掃してください。 

フィルター清掃時期の積算時間は、機種により異なります。 
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フイルター 情報 


フィルターサインを解除します。 

よろしいですか？ 


いいえはし、 


F4 ボタンで「はい」を選択します。 


F1 F2 F3 F4 _ 

© © © 參 


フイルター 情報 


フィルタ-サインを辆除しました。 


む-画面へ:む-ホ'’タン 


設定確定画面び表示されます。 


画面移動方法 

■メインメニュー画面へ戻る••-1メニュー I ボタン 


I 前の画面に戻る•••民るボタン 


お手入れ 


已3 












































故障かな？と思った 5 


異常情報 


異常び発生した場合、 m 下の異常画面び表示されまず。 

異常内容を確認の上、運転を停止しお買上げの販売店にご連絡くださし、。 


操作方法 



異常情報 


1/3 


►臭簡-ド E 4 
異常発生元室内機 
を媒7ドレス叫叫号機 
お名 

製造ま号 


異割かトリかトホ''ダノ 


圓■■〔 


F1FSI 百み 



異常コード、異常発生元、を媒アドレス、形名、 
製造番号び表示されます。 

形名、製造番号はあらかじめ手入力されている 
場合に表示されます。 


FI If 2 ボタンで次のページを表示します。 



連絡先情報（販売店名、販売店の電話番号、ヴ 
ービス店名、サービス店の電話番号）び表示さ 
れます。 

あらかじめ手入力されている場合に表示されます。 



異常情報 3/3 

H 菱空調機簡易点樹イト 
携帯電話から口 R ]- ドで巧权 
httpV / mvw . ^ 

Mitsubishi Electric , co . jp / 
wink doc / tc / 

異常 iJte / トリセットホ''ダノ 



リセット 


携帯電話点検コード検索サービスサイトの QR 
コードと URL び表示されます。 


QR コード ® 

二次元バーコード U —ダー機能び搭載されてる携帯電話でご利用いただけます。 

携帯電話を日 R コード®読み取りモードに設定し、日 R コード®部分を読み込んでいただくと簡単に 

アクセスすることびできます。 QR コ- ド® は株式会社デンソ-ウエーブの登録商標です。 
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主 メインメニュ - 


2/3 


制限設定 
省エネ説 
自動清掃設定 
フイルター 情報 
►異常情報 


メイン画をへ:民るホ’'の_ 


異常び発生していない時、メインメニュー画面 
(1 己ページ参照）で「異常情報」を選択すると、 
異常情報画面の2/3、3/3ページの内容（已4 
ページ参照）を確認することびでさます。 

異常リセットはでさません。 


F1 I F2 F3 F4 :i'f 诚 
© © © 
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異常情報 3/3 


違空調機簡易点樹イト 

ち ■t±± ち 


携帯電話か 5 Q 柏-ドでの朽 

http ： //WWW. ^ 

Mitsubishi Electric, co. jp/ 
wink doc/tc/ 

異常 I 」お/トリたルホ'’ダノ 


I 百 


だニュ -) (戻る， （ j 夹定， 


発生中の異常を解除する場合は F 4 ボタンまたは 


運転/停止ボタンを押します。 


F3 F4 ミ X 庶诚 



運乾/停止操作禁止中は異常解除できません。 


異常解除 


発生中の異常を解除します。 

よろしいですか？ 


いいをはい 


F1 F2 F3 F4 


[ F 4 I ボタンを押すと異常を1」セツトします。 


異常解除 


異常を解除しました。 


む-画面へ:む-ホ、’タン 


画面移動方法 

■メインメニュー画面へ民る 


メニューボタン 



故障かな？と思ったら 


情報確認 


已已 


















































故障かな？と思った 5 


Q&A 


下記のような Q & A を見ることができます。 

■代表的なトラブルシューティング 
■通常画面に表示されるアイコンの意味 


操作方法 



主 メインメニユー 3/3 

メンテナンス 
初期説 
サービス 
► Q&A 


メイン画面へ:民るホ'’タン 



メインメニュー画面 (16 ページ参照）で 「 Q & A 」 
を選択し、ボタンを押します。 
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Q&A 


V 4 


アイコン説明 
►をえない•暖ま日ない 
風向の動を 
運転しない 
リモコン表示 


答え表示:ミ焼 r の 


[FII [F2] ボタンにて状況を選択し陸星!ボタンを 
押します。 


圓圓 □ 



Q&A 1/2 

■フイ的-の這掃をして < ださい。 
■設定温度を調節してください。 
■室外！：外の周辺空間を広く 

あけてください。 
■窓やドアが開いていませんか？ 

前の画面へ:戻る r タン 



F1 F2 F3 F4 


選択した状況に対する、対応ち法び表示されます。 
項目により複数のページびある場合は、 に II IF21 
ボタンでページを切換えます。 


画面移動方法 _ 

■メインメニユー画面へ戻る... I メニユ_1ボタン 
■前の画面に戻る••- pi ] ボタン 


已已 
















































人感不在停止 



人感ムーブアイパネル機種で人感不在制御設定の不在停止機能により運乾が停止した 
場合 1 U 下の画面が表示されます。 

人感ムーブアイ設定については、室内ユニットの取扱説明書を参照ください。 


故障かな？と I ちた'り 


巳7 













仕様 


本体仕様 


項目 

内容 

製品寸法 

120( W ) xl 20( H ) xl 9( D)mm (突起部除く） 

質量 

0.25 kg 

電源 

定格 DC 12 V (室内 ユニットより 受電） 

消費電力 

0.3 W 

使用環境を件 

温度 〇〜40。巳、 湿度 30 〜 900 /oRH 

材質 

意匠 面: PMMA 、 本体: PC + A 巨 S 
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